PECAS DO KIT CAVALETE
EM PP (Polipropileno)

n° Especificagao \Quant. .
<C
01 | Adaptador PP/PVC Rosca Fémea @ 20mm x 3/4" (PP) 01 E
02 | Tubo RR @ 3/4" (PP) - L= 500mm 01 8
03 | Cotovelo RR com anel de reforgo @ 3/4" x 3/4" (PP) 02 '-5
04 | Tubo RR @ 3/4" (PP) - L= 200mm 01 x
]
05 | Luva RR @ 3/4" x 3/4" (PP) 01 S
06 | Corpo de Entrada @ 3/4" (PP) 01
07 | Registro "T" para cavalete RI/PEAD @ 3/4"x20mm (PP)| 01
08 | Porca com tubete longo @ 3/4" (PP) 01
09 | Espacador para hidrometro de 1,5m/h 01
10 | Porca com tubete curto @ 3/4" (PP) 01
11 | Corpo de Saida @ 3/4" (PP) 01
12 | Cotovelo Rosca/Solda @ 3/4" x 25mm (PVC) 01
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Nota 1: Medidas em centimetros (cm)
Nota 2: Cavalete conforme NBR 11304

Nota 3: Alvenaria: Bloco de concreto

Bloco ceramico
Tijolo comum

Nota 4: Deixar o ponto de interligacao visivel para

vistoria do fiscal da SAMA.
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[DATA DE EMISSAO:

03/08/2016

REVISAO:

ARQUIVO:
CAVALETE_PP_1

MONTAGEM TiPICA DO ABRIGO E CAVALETE EM

PP (POLIPROPILENO) PARA LIGACAO PREDIAL SIMPLES
(ligagao simples para1,5 - 3,0 e 5,0 m’/h)




